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Silikona izstrādājumi elastīgiem atlokiem:
Loctite® silikona blīvju veidošanas materiālu starpā ir izstrādājumi ar specifiskām īpašībām, tostarp 
izcilu šķidrumizturību un formulas augstai darba temperatūrai. Tie vislabāk ir piemēroti lielu spraugu 
aizpildīšanai un montāžas mezgliem, kuros atloki ir savstarpēji relatīvi kustīgi.

Loctite® blīvju veidošanas izstrādājumi:
Loctite® blīves var lietot ar gandrīz jebkura veida atlokiem. Pirms daļu samontēšanas šīs blīves kā 
šķidru blīvēšanas līdzekli uzklāj uz viena atloka virsmas. Pēc montāžas blīve starp atlokiem izplūst un 
sacietē, aizpildot spraugas, skrāpējumus un virsmas negludumus, izveidojot izturīgu blīvi.

Virsmas sagatavošana

Dozēšanas aprīkojums

Komponentiem jābūt tīriem, bez piesārņojuma, tāda kā ziedes, eļļa, blīvju un blīvēšanas līdzekļu 
atliekas u. c.
•	Pirms blīvēšanas līdzekļa uzklāšanas virsmas ir jāattauko, jānotīra un jānožāvē – lietojiet Loctite® 

7063 (skatīt "Tīrīšana" 96. lappusē).
•	Apkopes un remonta nolūkā notīriet veco blīvju atliekas ar Loctite® 7200 blīvju noņemšanas līdzek-

li un notīriet virsmas ar Loctite® 7063 (skatīt "Tīrīšana" 96. lappusē).
•	Ja anaerobais blīvēšanas līdzeklis ir jāuzklāj temperatūrā, kas ir zemāka par 5°C, ieteicams veikt 

iepriekšēju virsmu apstrādi ar Loctite® 7240, Loctite® 7471 vai Loctite® 7649 (Skatīt "Virsmas 
sagatavošana" 114. lappusē).

Kasetņu pistole
Loctite® 142240 kasetņu pistole
•	Rokā turams, manuāli darbināms dozētājs visām standarta 300 ml kasetnēm
•	Strauja ielādēšanas sistēma, kas nodrošina tīru un vienkāršu kasetņu maiņu

Kasetņu pistole
Loctite® 97002 pneimatiskais kasetnes dozētājs
•	Rokā turama ierīce 300 ml kasetnēm un 250 ml izspiežamajām tūbiņām
•	Integrēts spiediena regulētājs
•	Ātra spiediena pazemināšana, kas samazina notecēšanas iespēju

Loctite® kasetņu dozētāji ir ergonomiski izstrādāti Loctite® blīvēšanas līdzekļu uzklāšanai ar roku. 
Gan manuālās darbības, gan pneimatiskā ierīce ir konstruēta vienkāršai un tīrai Loctite® blīvēšanas 
izstrādājumu uzklāšanai, turot ierīci rokā:

142240 

97002

Informāciju par pusautomātisko vai automātisko dozēšanas aprīkojumu, pieejamajiem vārs-
tiem, rezerves daļām, piederumiem un dozēšanas uzgaļiem, lūdzu, skatiet  128. lappusē vai 
Loctite® aprīkojuma uzziņas grāmatā.
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Noderīgi padomi:
•	Notīriet veco blīvju atliekas ar Loctite® 7200 blīvju noņem-

šanas līdzekli
•	Pirms līmes uzklāšanas virsmas ir jāattauko, jānotīra un 

jānožāvē – lietojiet Loctite® 7063 (skatīt "Tīrīšana" 96. 
lappusē).

•	Ja anaerobais blīvēšanas līdzeklis ir jāuzklāj tempera-
tūrā, kas ir zemāka par 5°C, ieteicams veikt iepriekšēju 
virsmu apstrādi ar Loctite® 7240 vai Loctite® 7649 (skatīt 
"Virsmas sagatavošana" 114. lappusē).

Risinājums

Līdz 0,1 mm

Pasta Pasta Želeja

Metāli

Kāda sprauga blīvēšanas līdzeklim jāaizpilda?

573 574 518

Loctite® 573

Ideāli piemērots lielu, stin-
gru metāla atloku vai arī 
tādu atloku blīvēšanai, kuru 
montāža var ilgt vairākas 
stundas.

Loctite® 574

Ideāli piemērots lietošanai 
uz stingrām metāla daļām, 
piemēram, čuguna lējumiem 
un sūkņu korpusiem.

Loctite® 518

Ideāli piemērots lietošanai 
ar stingriem dzelzs, tērauda 
un alumīnija atlokiem.
P1 NSF reģ. Nr.: 123758

Izstrādājumu tabula

Blīvju veidošana

1 Plašāku informāciju skatiet 128. lappusē.

Atloka veids Stingrs Stingrs Stingrs Stingrs Stingrs Elastīgs Elastīgs Elastīgs

Cietēšanas metode Anaeroba Anaeroba Anaeroba Anaeroba Anaeroba Mitrums Mitrums Mitrums

Eļļas izturība Izcila Izcila Izcila Izcila Izcila Laba Laba Izcila

Ūdens/glikola izturība Izcila Izcila Izcila Izcila Izcila Laba Izcila Laba

Darba temperatūras diapazons -55 – +150°C -55 – +150°C -55 – +150°C -55 – +150°C -55 – +200°C -55 – +150°C -60 – +200°C -60 – +200°C

Iepakojuma izmēri 50 ml, 250 ml 50 ml, 160 ml kasetne, 
250 ml

25 ml šļirce, 50 ml, 300 
ml kasetne 50 ml, 300 ml kasetne 50 ml, 250 ml, 300 ml 

kasetne
40 ml tūbiņa, 100 ml 

tūbiņa 300 ml kasetne 300 ml kasetne

Aprīkojums 1 97002 97002 142240, 97002 142240, 97002 142240, 97002 142240, 97002 142240, 97002 142240, 97002
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Pasta Pasta Pasta Pasta Pasta

Plastmasa, metāli vai abu apvienojums

Līdz 0,25 mm Lielāka par 0,25 mm

5188 510 5926 5699 5970

Atloka veids Stingrs Stingrs Stingrs Stingrs Stingrs Elastīgs Elastīgs Elastīgs

Cietēšanas metode Anaeroba Anaeroba Anaeroba Anaeroba Anaeroba Mitrums Mitrums Mitrums

Eļļas izturība Izcila Izcila Izcila Izcila Izcila Laba Laba Izcila

Ūdens/glikola izturība Izcila Izcila Izcila Izcila Izcila Laba Izcila Laba

Darba temperatūras diapazons -55 – +150°C -55 – +150°C -55 – +150°C -55 – +150°C -55 – +200°C -55 – +150°C -60 – +200°C -60 – +200°C

Iepakojuma izmēri 50 ml, 250 ml 50 ml, 160 ml kasetne, 
250 ml

25 ml šļirce, 50 ml, 300 
ml kasetne 50 ml, 300 ml kasetne 50 ml, 250 ml, 300 ml 

kasetne
40 ml tūbiņa, 100 ml 

tūbiņa 300 ml kasetne 300 ml kasetne

Aprīkojums 1 97002 97002 142240, 97002 142240, 97002 142240, 97002 142240, 97002 142240, 97002 142240, 97002

Loctite® 5188

Ideāli piemērots visu veidu 
stingru metāla, jo īpaši 
alumīnija, atloku blīvēšanai. 
Izcils līdzeklis prasīgos lie-
tojumos, izcila izturība pret 
ķimikālijām, ļoti elastīgs. 
Nepārspēta saķere, var iztu-
rēt nelielu piesārņojumu ar 
eļļu uz atloka virsmas.

Loctite® 510

Ideāli piemērots lietošanai 
ar stingriem atlokiem, ja 
nepieciešama izturība pret 
augstu temperatūru un 
ķimikāliju iedarbību.
P1 NSF reģ. Nr.: 123007

Loctite® 5699

Ideāli piemērots visu veidu, 
tostarp štancēta lokšņu 
metāla, atloku blīvēšanai, ja 
ir nepieciešama izturība pret 
ūdens glikolu. Nelīp pēc 10 
minūtēm.
P1 NSF reģ. Nr.: 122998

Loctite® 5970

Aizvieto no korķa un papīra 
izgrieztas blīves uz atlokiem 
un štancēta lokšņu metāla 
pārsegiem. Ideāli piemē-
rots lietošanai vietās, kas 
pakļautas lielai vibrācijai vai 
locīšanai. Var lietot ar plast-
masas un krāsotām daļām. 
Nelīp pēc 25 minūtēm.

Loctite® 5926

Universāls, elastīgs silikona 
blīvēšanas līdzeklis. Var lie-
tot ar metāla, plastmasas un 
krāsotām daļām. Iztur vibrā-
ciju, termisko izplešanos un 
saraušanos.
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Izstrādājumu saraksts

Blīvju veidošana

Izstrādājums  Ķīmiskā bāze Krāsa
Darba tempe-
ratūras diapa-

zons
Stiprība Fluorescējoša Viskozitāte mPa·s

Stiepes-bīdes 
pretestība  

N/mm2

Maks. 
sprauga mm

Nofiksēšanās 
laiks ar tērauda 

atlokiem

Nofiksēšanās 
laiks ar alumī-
nija atlokiem

Iepakojuma izmēri Piezīmes

Loctite® 510

metakrilāts

sārts -55 – +200°C vidēja nav 40.000 – 140.000 5 0,25 25 min. 45 min. 50 ml, 250 ml, 300 ml
kasetne

mehāniski apstrādātiem, stingriem metāla atlokiem – izturība pret aug-
stu temperatūru

Loctite® 515 tumši purpur-
sarkana -55 – +150°C vidēja ir 150.000 – 375.000 6 0,25 30 min. 30 min. 50 ml, 300 ml mehāniski apstrādātiem, stingriem metāla atlokiem – vidējs sacietēša-

nas ātrums

Loctite® 518 sarkana -55 – +150°C vidēja ir 500.000 – 1.000.000 7,5 0,3 25 min. 20 min. 25 ml šļirce, 50 ml, 
300 ml kasetne mehāniski apstrādātiem, stingriem metāla atlokiem – daļēji elastīga

Loctite® 5188 sarkana -55 – +150°C vidēja ir 11.000 – 32.000 7 0,25 25 min. 10 min. 50 ml, 300 ml, 2 l mehāniski apstrādātiem, stingriem metāla atlokiem – ļoti elastīga

Loctite® 573 zaļa -55 – +150°C maza ir 13.500 – 33.000 1,3 0,1 9 h 12 h 50 ml, 250 ml mehāniski apstrādātiem, stingriem metāla atlokiem – lēni sacietē

Loctite® 574 oranža -55 – +150°C vidēja ir 23.000 – 35.000 8,5 0,25 15 min. 45 min. 50 ml, 160 ml kasetne, 
250 ml mehāniski apstrādātiem, stingriem metāla atlokiem – vispārēja lietošana

Loctite® 5203 sarkana -55 – +150°C ļoti maza ir 50.000 – 100.000 1 0,125 10 min. 20 min. 50 ml, 300 ml mehāniski apstrādātiem, stingriem metāla atlokiem – viegli demontēja-
ma

Loctite® 5205 sarkana -55 – +150°C vidēja ir 30.000 – 75.000 3 0,25 25 min. 25 min. 50 ml, 300 ml   mehāniski apstrādātiem, stingriem metāla atlokiem – daļēji elastīga

Loctite® 128068 tumši purpur-
sarkana -55 – +150°C vidēja ir 300.000 – 1.000.000 6 0,1 1 h 3 h 300 ml, 850 ml mehāniski apstrādātiem, stingriem metāla atlokiem – daļēji elastīga, ļoti 

lēni sacietē

Izspiešanas ātrums 
g/min

Virskārtas 
plēves izveido-

šanās

Tilpumiska 
cietēšana 24 h

Loctite® 5699

silikons

pelēka -60 – +200°C maza nav 200 1,7 1 30 min. 2,5 mm 300 ml elastīgiem atlokiem, mehāniski apstrādātām vai lietām virsmām, metā-
lam vai plastmasai, izcila veiktspēja ūdenī/glikolā

Loctite® 5900 melna -55 – +200°C maza nav 20 – 50 1,2 1 15 min. 2,5 mm 300 ml tiksotropa pasta, melna, izcila pielietojumos ar motoreļļām

Loctite® 5910 melna -60 – +200°C maza nav 300 1,2 1 40 min. 2,75 mm
50 ml un 300 ml kaset-
ne, 80 ml tūbiņa, 200 ml 

aerosols

elastīgiem atlokiem, mehāniski apstrādātām vai lietām virsmām, metā-
lam vai plastmasai

Loctite® 5920 vara -60 – +350°C maza nav 275 1,4 1 40 min. 2,5 mm 80 ml tūbiņa, 	
300 ml kasetne 

elastīgiem atlokiem, mehāniski apstrādātām vai lietām virsmām, iztur 
augstu temperatūru

Loctite® 5926 zila -55 – +200°C maza nav 550 – 1 60 min. 2,5 mm 40 ml tūbiņa, 100 ml 
tūbiņa

elastīgiem atlokiem, mehāniski apstrādātām vai lietām virsmām, metā-
lam vai plastmasai

Loctite® 5970 melna -55 – +200°C maza nav 40 – 80 1,5 1 25 min. 2,5 mm 300 ml kasetne elastīgiem atlokiem, mehāniski apstrādātām vai lietām virsmām, metā-
lam vai plastmasai

Loctite® 5980 melna -55 – +200°C maza nav 120 – 325 1,5 1 30 min. 1 mm 200 ml aerosols atloku blīvēšanas līdzeklis, melns, lielām spraugām, bez riska frāzēm
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Izstrādājums  Ķīmiskā bāze Krāsa
Darba tempe-
ratūras diapa-

zons
Stiprība Fluorescējoša Viskozitāte mPa·s

Stiepes-bīdes 
pretestība  

N/mm2

Maks. 
sprauga mm

Nofiksēšanās 
laiks ar tērauda 

atlokiem

Nofiksēšanās 
laiks ar alumī-
nija atlokiem

Iepakojuma izmēri Piezīmes

Loctite® 510

metakrilāts

sārts -55 – +200°C vidēja nav 40.000 – 140.000 5 0,25 25 min. 45 min. 50 ml, 250 ml, 300 ml
kasetne

mehāniski apstrādātiem, stingriem metāla atlokiem – izturība pret aug-
stu temperatūru

Loctite® 515 tumši purpur-
sarkana -55 – +150°C vidēja ir 150.000 – 375.000 6 0,25 30 min. 30 min. 50 ml, 300 ml mehāniski apstrādātiem, stingriem metāla atlokiem – vidējs sacietēša-

nas ātrums

Loctite® 518 sarkana -55 – +150°C vidēja ir 500.000 – 1.000.000 7,5 0,3 25 min. 20 min. 25 ml šļirce, 50 ml, 
300 ml kasetne mehāniski apstrādātiem, stingriem metāla atlokiem – daļēji elastīga

Loctite® 5188 sarkana -55 – +150°C vidēja ir 11.000 – 32.000 7 0,25 25 min. 10 min. 50 ml, 300 ml, 2 l mehāniski apstrādātiem, stingriem metāla atlokiem – ļoti elastīga

Loctite® 573 zaļa -55 – +150°C maza ir 13.500 – 33.000 1,3 0,1 9 h 12 h 50 ml, 250 ml mehāniski apstrādātiem, stingriem metāla atlokiem – lēni sacietē

Loctite® 574 oranža -55 – +150°C vidēja ir 23.000 – 35.000 8,5 0,25 15 min. 45 min. 50 ml, 160 ml kasetne, 
250 ml mehāniski apstrādātiem, stingriem metāla atlokiem – vispārēja lietošana

Loctite® 5203 sarkana -55 – +150°C ļoti maza ir 50.000 – 100.000 1 0,125 10 min. 20 min. 50 ml, 300 ml mehāniski apstrādātiem, stingriem metāla atlokiem – viegli demontēja-
ma

Loctite® 5205 sarkana -55 – +150°C vidēja ir 30.000 – 75.000 3 0,25 25 min. 25 min. 50 ml, 300 ml   mehāniski apstrādātiem, stingriem metāla atlokiem – daļēji elastīga

Loctite® 128068 tumši purpur-
sarkana -55 – +150°C vidēja ir 300.000 – 1.000.000 6 0,1 1 h 3 h 300 ml, 850 ml mehāniski apstrādātiem, stingriem metāla atlokiem – daļēji elastīga, ļoti 

lēni sacietē

Izspiešanas ātrums 
g/min

Virskārtas 
plēves izveido-

šanās

Tilpumiska 
cietēšana 24 h

Loctite® 5699

silikons

pelēka -60 – +200°C maza nav 200 1,7 1 30 min. 2,5 mm 300 ml elastīgiem atlokiem, mehāniski apstrādātām vai lietām virsmām, metā-
lam vai plastmasai, izcila veiktspēja ūdenī/glikolā

Loctite® 5900 melna -55 – +200°C maza nav 20 – 50 1,2 1 15 min. 2,5 mm 300 ml tiksotropa pasta, melna, izcila pielietojumos ar motoreļļām

Loctite® 5910 melna -60 – +200°C maza nav 300 1,2 1 40 min. 2,75 mm
50 ml un 300 ml kaset-
ne, 80 ml tūbiņa, 200 ml 

aerosols

elastīgiem atlokiem, mehāniski apstrādātām vai lietām virsmām, metā-
lam vai plastmasai

Loctite® 5920 vara -60 – +350°C maza nav 275 1,4 1 40 min. 2,5 mm 80 ml tūbiņa, 	
300 ml kasetne 

elastīgiem atlokiem, mehāniski apstrādātām vai lietām virsmām, iztur 
augstu temperatūru

Loctite® 5926 zila -55 – +200°C maza nav 550 – 1 60 min. 2,5 mm 40 ml tūbiņa, 100 ml 
tūbiņa

elastīgiem atlokiem, mehāniski apstrādātām vai lietām virsmām, metā-
lam vai plastmasai

Loctite® 5970 melna -55 – +200°C maza nav 40 – 80 1,5 1 25 min. 2,5 mm 300 ml kasetne elastīgiem atlokiem, mehāniski apstrādātām vai lietām virsmām, metā-
lam vai plastmasai

Loctite® 5980 melna -55 – +200°C maza nav 120 – 325 1,5 1 30 min. 1 mm 200 ml aerosols atloku blīvēšanas līdzeklis, melns, lielām spraugām, bez riska frāzēm


